
华为技术有限公司

华为智能温控解决方案
高效智控，简而不凡



伴
随着云计算和虚拟化的快速发展，数据中心的功率密度越来越

高，高密部署对制冷的需求也越来越高。如何保证数据中心在

恒温恒湿的环境中高效可靠的运行成为未来数据中心面临的重

要挑战，为此华为推出NetCol系列，智能温控产品，为数据中心的高密

部署提供有效的温控解决方案。



N
etCol系列温控产品可贴近热源部署，提供行级水平送风制冷

方案，亦可部署在四周，实现房间级制冷解决方案。NetCol系

列产品秉承模块化设计理念，采用直流变频、EC风机等最新技

术，可随数据中心负荷变化自动调节制冷量输出，轻松实现动态制冷，

打造下一代绿色数据中心。
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风冷行级智能温控产品
NetCol5000-A

NetCol5000-A是华为公司推出的风冷行级温控产品，采用直流变

频压缩机、EC风机、PTC电加热和加湿器，制冷量包含25kW和

42kW。通常部署在机柜排中，紧靠热源安装，动态匹配数据中

心负载需求，为中高密度的数据中心提供行级散热解决方案。

NetCol5000-A支持上下走管与走线、前后维护，具有高效、可靠、

简单等特点，助力于打造下一代绿色数据中心。

产品简介

 • 模块化数据机房

 • 集装箱数据中心

 • 高热密度数据机房

 • 中、小型数据中心

应用场景

高效

 • 直流变频：采用高效直流变频压缩机与 E C风机，可实现

10%~100%*制冷量无极调节，部分负载效率高

 • 可视化群控组网，最大支持32台机组，实现对空调备用容量和

能耗的精密控制

 • 湿膜加湿*：相比传统加湿方式可节能95%以上

可靠

 • -40 ~ +55℃稳定运行，匹配全球大部分区域气候特点

 • 轻载除湿：支持最低10%负载可靠除湿，消除低载高湿情况下 

的凝露隐患

 • 膨胀阀自关闭：整机异常掉电后电子膨胀阀自动关闭，避免异

常掉电回液导致重启后压缩机液击风险

简单

 • 故障自诊断*：故障发生后智能排除无关故障原因，指导运维人

员快速完成维护工作

 • 免焊维护：压缩机采用Rotalock连接，维护无需动火

 • 智能显示：7英寸真彩触屏，界面清晰友好，易于操作和运维管理

价值&特性

典型应用场景

直流变频压缩机 EC 风机

NetCol5000-A

注：带*内容仅042H机型满足
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NetCol5000-A技术参数

型号 单位 NetCol5000-A025H(300) NetCol5000-A042H(600)

送风方式 － 水平送风

总冷量① kW 25.0 42.0 

显冷量 kW 25.0 42.0 

风量 m3/h 5,000 8,600

电源形式 V/Ph/Hz 380-415/3/50(60) 380-415/3/50, 380-415/3/60

制冷剂 － R410A

加热量 kW 4 6

加湿量 kg/h 1.5 3

满载电流② A 20.0 (30.0) 40.0 (46.0)

外形尺寸: 宽×深×高 mm 300×1100×2000 600×1100×2000

净重 kg 230 305

技术参数

注:

1. 风冷型制冷量标定工况：37.8ºC回风温度，20%相对湿度，室外温度35ºC

2. 括号内满载电流适用于室内机带加热、加湿器机组
3. 带加热加湿机组无冷凝水泵，不支持上走管
4. 参数如有变更，恕不另行通知

室外冷凝器技术参数

注：参数如有变更，恕不另行通知；具体管径配置以实际为准

型号 单位 NetCol500-A026 NetCol500-A032 NetCol500-A036 NetCol500-A072

电源 V/Ph/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50, 380-415/3/60, 440-480/3/60

风机数量 台 1 1 1 2

液管尺寸 in
外径 5/8in，壁厚
1.2mm

外径 5/8in，壁厚1.2mm

气管尺寸 in
外径 3/4in，壁厚
1.2mm

外径 7/8in，壁厚1.2mm

满载电流 A 3.3 2.5 2.5 4.5

外形尺寸：高×宽×深 mm 890×1110×1094 1160×1370×1094 1160×1370×1094 1100×2200×1094

净重 kg 91 110 130 185
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冷冻水行级智能温控产品
NetCol5000-C

NetCol5000-C是华为公司推出的冷冻水行级温控产品，是一种安装

在机房内的末端送风单元，通常与冷水机组、水泵、冷冻水管道等

共同组成一个完整的制冷系统。它采用EC风机送风，具有制冷和除

湿功能，通常安装在机柜排中，紧靠热源，实现近端制冷，为中高

密度数据中心提供散热解决方案。NetCol5000-C具有高效、可靠、

简单等特点，助力于打造下一代绿色数据中心。

产品简介

 • 中、大型交换机房

 • 计算机房和数据中心(IDC)

 • 高精度实验室

 • 工业精密控制机房

 • 标准实验室及测试中心

 • 集装箱数据中心

应用场景

高效

 • 高效直流供电模块：采用高效自研电源模块给风机供电，效率

高达94%，整机额定功耗仅1.0kW

 • 高效换热器：CFD仿真及场协同，实现最佳换热效果，换热效率

提高10%

可靠

 • 双冷凝水泵：双浮子双冷凝水泵，单水泵故障，不影响冷凝水排水

 • 双路电源输入：支持双路电源供电，一路断电时，自动切换至

另一路，保障设备供电

 • 多EC风机互为备份，确保风量；单风机故障，不影响性能

简单

 • 风机在线维护：风机更换，无需断电

 • 水路接管：采用进口橡胶软管，螺纹连接，无需焊接，安装更简单

 • 机组可前后维护，支持上下走管 、走线及冷凝水排水

 • 行业首创7寸LCD触摸真彩屏，独创性一步到位界面切换，可显

示30天内温湿度曲线

价值&特性

NetCol5000-C

典型应用场景

EC 风机7寸触摸真彩显示屏

IT设备 精密空调1 2
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NetCol5000-C技术参数

型号 单位 NetCol5000-C030H

送风方式 － 水平送风

总冷量① kW 30.0

显冷量 kW 30.0

风量 m3/h 5,100

电源形式 V/Ph/Hz 220-240/1/50, 220-240/1/60

水流量 l/s 1.4

水压降 kPa 55

加热量 kW 3

加湿量 kg/h 3

满载电流② A 5.5 (23) 

外形尺寸：宽×深×高 mm 300×1000/1200×2000

净重② kg 185

技术参数

注：
1. 冷冻水型制冷量标定工况：37.8ºC回风温度，20%相对湿度，10ºC进水，15ºC出水
2. 括号内电流适用于带加热加湿的机组
3. 参数如有变更，恕不另行通知

NetCol520 冷冻水分配单元参数表

项目 技术指标

产品型号 NetCol520-12T（上走管）/NetCol520-12B（下走管）

机柜尺寸 1800×1200×600mm（高×宽×深）

机柜重量 300kg

流量 43.2 m3/h 

 有冷冻水分配单元场景

阀门 过滤器

NetCol5000-C行级精密空调 风冷冷水机组 冷冻水分配单元

无冷冻水分配单元场景

NetCol5000-C行级精密空调

阀门 过滤器

风冷冷水机组
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风冷房间级智能温控产品
NetCol8000-A

NetCol8000-A是华为公司推出的R410A系列风冷房间级温控产

品，由室内机和室外机构成，采用高效涡旋压缩机、大面积蒸发

器、EC风机、 红外加湿和PTC电加热。制冷量有50kW(下送风)、

100kW(下送风)等规格。通常部署在机房四周，可靠墙安装，可

100%正面维护，风机下沉安装，提高送风效率。具有高效、可

靠、简单等特点，助力于打造下一代绿色数据中心。

产品简介

 • 中、大型交换机房

 • 计算机房和数据中心(IDC)

 • 高精度实验室

 • 工业精密控制机房

 • 标准实验室及测试中心

 • UPS 及电池间

 • 生化及医学实验室

应用场景

高效

 • 节能算法：单机独有节能模式，部分负荷能效比提高26%；群 

组避免竞争运行、效率最优算法，实现制冷系统节能30%以上

 • 群控组网功能：提供合理的空调轮换运行、避免竞争运行、冷

量动态分配以及主控系统备份功能

可靠

 • 冗余设计，模块互为备份，单模块故障不影响另一模块正常运行

 • 多种系统保护措施，包括：压缩机故障、气流故障、压缩机高

低压故障、温湿度超限报警等

 • 制冷剂泄露防冻结保护：制冷剂泄露时，机组自动保护，防止

蒸发器结霜、结冰 

简单

 • 模块化设计，现场拆分免焊接，减少对电梯、门的尺寸要求  

 • 全正面维护，支持靠墙、并排安装方式，机组占地和维护空间

要求业界最低

 • 具有自诊断和预警功能的控制系统，维护工作预提示

价值&特性

NetCol8000-A

典型应用场景

模块化设计
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技术参数

NetCol8000-A技术参数

型号 单位 NetCol8000-A050D NetCol8000-A100D

送风方式 – 下送风 下送风

总冷量① kW 50.0 100.0

显冷量 kW 46.8 93.5

风量 m3/h 14,000 28,000

电源形式 V/Ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50

制冷剂 – R410A R410A

加热量 kW 6 12

加湿量 kg/h 7 10

满载电流 A 38.0 76.0

外形尺寸：宽×深×高 mm 1140×890×1980 2280×890×1980

净重 kg 415 830

注：
1. 风冷型制冷量标定工况：24ºC回风温度，50%相对湿度，冷凝温度45ºC

2. 参数如有变更，恕不另行通知

室外冷凝器技术参数

型号 单位 NetCol500-A072 NetCol500-A088

电源形式 V/Ph/Hz 380-415/3/50

风机数量 - 2

液管尺寸 in 外径 5/8in，壁厚1.2mm

气管尺寸 in 外径 7/8in，壁厚1.2mm

满载电流 A 4.5 6.25

外形尺寸：宽×深×高 mm 2200×1094×1100 2410×1270×1265

净重 kg 185 200

注：参数如有变更，恕不另行通知；具体管径配置以实际为准
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冷冻水房间级智能温控产品
NetCol8000-C

NetCol8000-C是华为公司推出的冷冻水房间级温控产品，通常与

冷水机组、水泵、冷冻水管道等共同组成一个完整的制冷系统。

NetCol8000-C制冷量范围可覆盖从62kW到253kW的各冷量段。

NetCol8000-C具有高效、可靠、简单等特点，助力于打造下一代绿

色数据中心。

产品简介

 • 运营商基地，省/市级数据中心

 • ISP，IDC，EDC

 • 金融总部，灾备数据中心

 • 智慧城市，平安城市

 • 政务云

应用场景

高效

 • 压差控制：相比普通EC风机送回风控制节能10%以上

 • 自然冷却：智能调节新风比例，较传统水机系统全年可节能

30%以上

 • 湿膜加湿：比传统电极加湿节能95%以上

可靠

 • 模块化设计：单模块故障不影响其他模块正常运行

 • 双路防雷：双路6KV防雷及电源检测，增加供电可靠性

 • 在线维护：主控和辅源模块热插拔设计，1min在线维护，满足

连续制冷要求

简单

 • 数字化管理： 7"真彩触屏，冷量、风量、功率等关键参数实时

显示，并支持上传网管

 • 故障自诊断：智能排除无关故障根因，可节省运维等待时间7h

以上

 • 去工程化设计：预集成电磁风阀、动态平衡阀等工程组件，最

高节省安装工时10h/台

价值&特性

NetCol8000-C

1. 精密空调   2. 机房设备

典型应用场景

热插拔设计

模块化设计

= +
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NetCol8000-C技术参数

技术参数

注：
1. 冷冻水型制冷量标定工况：24ºC回风温度，50%相对湿度，7ºC进水，12ºC出水
2. 括号内电流适用于带加热加湿的机组
3. 参数如有变更，恕不另行通知

型号 单位
NetCol8000-

C070D
NetCol8000

-C100D
NetCol8000-

C110D
NetCol8000-

C130D
NetCol8000-

C150D
NetCol8000-

C160D

送风方式 _ 下送风 下送风 下送风 下送风 下送风 下送风

总冷量① kW 63.2 100.2 113.0 126.4 150.3 169.5

显冷量 kW 51.4 83.0 94.2 102.8 124.5 141.3

风量 m3/h 13,500 23,000 28,000 27,000 34,500 42,000

电源形式  V/Ph/Hz 380-415/3/50, 380-415/3/60, 440-480/3/60

水流量 l/s 3.02 4.78 5.39 6.03 7.17 8.09

水压降 kPa 62.4 70.7 85.8 85.4 77.4 94.3

加热量 kW 6 12 12 12 12 12

加湿量 kg/h 5 8 8 8 12 12

满载电流② A 4.7 (15.2) 9.4 (30.4) 8.9 (29.9) 8.9 (29.9) 13.8 (34.8) 13.1 (34.1)

外形尺寸：
宽*深*高 

 mm 900*1000*2000 1800*1000*2000 1800*1000*2000 1800*1000*2000 2700*1000*2000 2700*1000*2000

净重 kg 340 600 615 635 880 900

型号 单位
NetCol8000-

C190D
NetCol8000-

C220D
NetCol8000-

C260D
NetCol8000-

C070U
NetCol8000-

C130U
NetCol8000-

C190U

送风方式 _ 下送风 下送风 下送风 上送风 上送风 上送风

总冷量① kW 189.6 226.0 252.8 61.9 123.8 185.7

显冷量 kW 154.2 188.4 205.6 50.3 100.6 150.9

风量 m3/h 40,500 56,000 54,000 13,200 26,400 39,600

电源形式  V/Ph/Hz 380-415/3/50, 380-415/3/60, 440-480/3/60

水流量 l/s 9.05 10.79 12.07 2.95 5.91 8.86

水压降 kPa 96.0 108.8 114.0 60.5 82.6 92.7

加热量 kW 12 12 12 6 12 12

加湿量  kg/h 12 12 12 5 8 12

满载电流② A 13.1 (34.1) 17.3 (38.3) 17.3 (38.3) 4.7 (15.2) 8.9 (29.9) 13.1 (34.1)

外形尺寸：
宽*深*高 

mm 2700*1000*2000 3600*1000*2000 3600*1000*2000 900*1000*2000 1800*1000*2000 2700*1000*2000

净重 kg 930 1195 1225 330 615 900
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全球应用

委内瑞拉 CanTV 

墨西哥石油公司

巴西 Vert 

智利 Telefónica

沙特内政部

迪拜机场

法国 IPSIP

葡萄牙本菲卡光明球场

莫桑比克国家数据中心

德国 GELSEN-NET

英国 FlexiScale

非盟会议中心

阿布扎比国家石油公司

加纳 MTN 
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香港新网络

湖南电视台

湖南省政务云

腾讯天津MDC

世纪互联

珠海建行

浙江电信

郑大一附院

四川移动

贵安基地

宁夏电信

乌兰察布云

扬州移动

上海周浦

中东阿曼银行

暨南大学

广州地铁

唯品会

喀山联邦大学

罗马尼亚 2K Telecom

印度尼西亚 Lintasarta

马来西亚总理府

新加坡电信

澳大利亚 Empired Ltd

缅甸 Telenor
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